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NH4 messen: Analysatoroder Sensor?

Fur die kontinuierliche Messung von Ammonium gibt es

unterschiedliche Verfahren - Sensoren mit lonen-selektiven Elektroden
oder nasschemische Analysatoren.
Dieses Dokument bietet einn Uberblick abhéngig von Anwendung

und Anforderung.
Produktauswahl
Anwendung Produkt Hauptanforderung
e Biologische Reinigung Ammolyt® PLUS 700 1Q | e  Gute Genauigkeit und kontinuierliche
e Deammonifikation Messung
% e Regelung/Steuerung
‘_“:, VARION®PLUS 700 IQ e wie Ammolyt® PLUS 700 IQ
:_:5 e zusétzliche Messung von NO3
Auslauf Alyza 1Q NH4 e Hohe Genauigkeit auch bei niedrigen
Konzentrationen
Oberflichengewdsser Alyza IQ NH4 e Uberwachung

o Alyza IQ,, <

Der Analyseautomat Alyza 1Q NH4 ist auf Grund seiner hohen Genau-
igkeit auch im unteren Messbereich vor allem fiir die Uberwachung
des Klaranlagenauslaufs oder von Oberflachengewassern geeignet.
Dennoch kann auch eine Anwendung in der Nitrifikation erfolgen,
sofern schon dort sehr genau gemessen werden muss und man
gleichzeitig mit einem Messintervall von zehn Minuten oder langer

zurecht kommt.
Alyza 1Q NH4

Die lonen-selektiven Sensoren AmmoLyt® PLUS 700 IQ und
VARiION® PLUS 700 IQ hingegen sind durch die kontinuierliche Mes-
sung und ihre hohe Geschwindigkeit ideal fiir die Regelung oder
Steuerung der biologischen Reinigung. Die gute Genauigkeit ist fur
diese Anwendung vollkommen ausreichend. Der Einsatz im Auslauf ist
abhéngig von der geforderten Genauigkeit moglich.

VARION® 700 IQ
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Produktvergleich

Nasschemischer Analysator Sensor mit lonen-selektiven Elektroden

Messprinzip

Die Messung erfolgt gemaB der Indophenol-
Methode nach DIN 38 406. Wie der Name
schon sagt, resultiert die Indophenol-Methode
in einer Blaufarbung der Probe. Die Farbung
wird dadurch erzeugt, dass die aus der Probe
stammenden Ammonium-lonen unter alkal-
ischen Bedingungen (pH ca. 12,6) mit Hypo-
chlorit-lonen und Phenol- oder einem Phenol-
derivat reagieren.

Zur Beschleunigung der Reaktion ist ein geeig-
neter Katalysator nétig.

Die Reaktion lasst sich weiter beschleunigen,
indem die Temperatur der Reaktionslésung
erhoht wird.

Die gefarbte Probe wird anschlieBend photo-
metrisch im roten Spektralbereich analysiert.
Je hoéher die Ammoniumkonzentration ist,
desto intensiver ist die Blauféarbung.

lonenselektive (ISE) Online-Messungen von Ammoni-
um und haben sich in der Analytik moderner Abwas-
seranlagen etabliert. Xylem bietet seit fast 20 Jahren
ISE Messungen von Ammonium an. Die ISE-Messung
basiert wie die pH-Messung auf der Selektivitét von
Membranen gegenlber bes-
timmten Stoffen und ist ent-
sprechend einfach in der
Handhabung. Aufgrund die-
ser Selektivitat bildet sich ei-
ne Spannung AE zwischen
Arbeits- und Referenzelektro-
de aus.

Diese Spannung kann mithil-
fe eines Umformers als Mess-

AE = E(sg) = E(rer)

wert ausgegeben werden.
Xylem ISE-Elektroden zeichnen sich dadurch aus,
dass sie hinsichtlich ihrer typischen Anwendungen
und Uber die gesamte Lebensdauer stabil sind. Die
kontinuierliche, ohne Probenaufarbeitung auskom-
mende Messung mittels ISE-Elektroden ermdglicht
es, die Anlage hinsichtlich Reinigungsleistung und
Energieverbrauch zu optimieren. Diese Investition
kann sich durch verringerte Ablaufwerte schnell
amortisieren.

Produkte e AlyzalQ NH4 e Ammolyt® PLUS 700 IQ
e VARION® PLUS 700 1Q (inkl. NO3)
Wartung e Probenberihrende Schlduche wenigerals | e  Matrixabgleich bei Installation und dann nach
einmal pro Jahr Bedarf
e Chemiebeutel abh. von Parameter und e Elektrodentausch nach 12-18 Monaten
Messbereich e Reinigung mit Uberstand und weicher Zahnbiirste
e MPV abh. von Parameter und Messbereich; | ¢  Kein Spilmittel, kein destilliertes Wasser
Standzeiten von sechs Monaten maoglich
Kalibrierung | Automatisch, taglich, 1- oder 2-Punkt Keine Kalibrierung, Matrixabgleich siehe Wartung
StorgroBen | Vernachlassigbar Kalium, kompensierbar
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