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Montagebeispiele

Beispiel 1: Sensor ohne Umformer vor Ort (Gelindermontage)

Artikelnummer:

Gelanderdrehkopf  BE/R 170-D: 109279
,7 BE/R 170-D
e ’ EH/F 170 -1,5: 109272
'ﬁ| 12288 _;g: alternativ -2,5: 109273
Universal- — Schwinghalterung
armatur EH/F 170-1.5 EH/U 170: 109320
inkl. Griff - i EH/F 170-2.5 alternativ UA55: 109260
Al ; alternativ UA130: 109261
UAS55 N
Sensor — Gelénder
Zgroi/eéé(())(/)/ EH/F 170: Die SensoClean-Schwinghalterung besteht
EH/U 170\(%‘ 700 1Q aus einem 1,5 m bzw. 2,5 m langem Auslegerarm und
einer 4 m langen, héhenverstellbaren Kunststoffkette zur
I _/ Befestigung des Sensors bzw. einer Eintaucharmatur.
j Die freischwingende Aufthdngung des Messwertgebers

bewirkt, speziell bei turbulenter Stromung, einen Selbst-
reinigungseffekt, wodurch die Schwinghalterung vorzugs-
weise flr den Einsatz in Becken, z. B. in der Belebung
einer Klaranlage, geeignet ist.

EH/U 170: Einfach-Elektrodenhalter

fur die kostengiinstige Lésung

u T UAS55: Universalarmaturen zur Vermeidung von Verzopfung
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2 £ T UA130: Universalarmaturen bei tiefer liegendem Wasserstand
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-/ J Gelanderdrehkopf zur schwenkbaren Befestigung einer Pendel-
) oder Schwinghalterung an einem horizontalen Rohr, z. B. einem
Gelander. Empfohlene Halterung fir Messwertgeber in Becken.
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Beispiel 2: Zwei Sensoren ohne Umformer vor Ort (Gelandermontage)

Artikelnummer:

Gelénderdrehkopf .
Ii BE/R 170-D BE/R 170-D: 109279
W EH/F170-1,5: 109272
3500 = alternativ -2,5: 109273

L_ Schwinghalterung

EH/F170-1.5 EH2/U 170: 109323
EH/F 170-2.5 optional mit zwei UA55: 109260

Gelénder

150 mm

EH2/U 170 I B

2x UA 55

163 mm

EH2/U 170:

Zweifach-Elektrodenhalter

z.B. bestlickt mit Q

Leitfahigkeitsmesszelle

Beispiel 3: Drei Sensoren ohne Umformer vor Ort (Geldindermontage)

Artikelnummer:
Gelédnderdrehkopf BE/R 170-D: 109279
I BE/R 170-D
- EH/F 170 -1,5: 109272
| 1500 -~ g' alternativ -2,5: 109273
2500 Y :

_E'C_'P}‘I’:Vi{‘?g?“grung EH3/U 170: 109325
EH/E 1 70_2:5 optional mit drei UA55: 109260

Gelander E

EH3/U 170 5

3x UA 55

163 mm

EH3/U 170:
Dreifach-Elektrodenhalter
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mit Leitfahigkeitsmesszelle

=@mw)=- | Montagebeispiele fir das IQ Sensor Net



Beispiel 4: Ein Sensor ohne Umformer vor Ort (Wandmontage)

Universal-
armatur

inkl. Griff

UA 130
&

UA 55

Sensor
Serie 700/
690/650/

7001Q —

Beispiel 5: Montage eines Umformers (Gelandermontage)

’ﬁdrehbar/

1

Wandhalterung
EH/W 170

MR/SD 170

A

260

arr |

Artikelnummer:

EH/W 170: 109274
UA 130: 109261
alternativ UA55: 109260

EH/W 170: Die Halterung EH/W 170, die fur die direkte
Wandmontage konzipiert ist, kann starr oder pendend
betrieben werden. Sie ist fir die Aufnahme von Universal-
armaturen geeignet, wobei die Eintauchtiefe durch einen
Fixierring eingestellt wird. Zum Lieferumfang gehoren ein
Befestigungsfuss mit passenden Dibeln und Schrauben.

Artikelnummer:

— Schutzdach
SSH/IQ SSH/IQ: 109295
Messumformer MR/SD 170: 109286
MR/SD 170:
£h fiai}
Gelander

Montagesatz zur Befestigung von Schutzdachern an
horizontalen oder vertikalen Rohren,

Durchmesser 25 - 60 mm.

Schutzdach nicht im Lieferumfang enthalten.

| Montagebeispiele fir das IQ Sensor Net



Beispiel 6: Ein Sensor mit Umformer vor Ort (Geldndermontage)

Artikelnummer:

— Scﬂ;}cgﬂach
T S5 BE/ST 170-R: 109281
M Messumformer
EH/F170-1,5: 109272
e 7 1 alternativ -2,5: 109273
: 620
Universal- o EH/U 170: 109320
armatur N H .
. . ¥ alternativ UA55: 109260
inkl. Griff  #
UA 130 alternativ UA130: 109261
- i Standséaule kurz
Y - .
UASS I Sensor | T BE/ST 170-R SSH/IQ: 109295
Serie 700/
! 690/650/ | +——— Gelander
S& 7 |[7001Q
EH/U 170
L © % - s, - v BE/ST170-R: Standséule wie Modell BE/ST 170, jedoch mit
— i M= O R . Klemmschalen und Aluminium-Schellen zur Befestigung
: S==="== +. .« .. derSéaule an einem vertikalen oder horizontalen Rohr,
== ' : 2 " I ‘" zB.einem Gelinder.
S¢S S e e e s 3 4 o0 e e .
Beispiel 7: Ein Sensor mit Umformer vor Ort (Bodenmontage)
__ Schutzdach Artikelnummer:
T . SSH/IQ
¥ Messumformer BE/ST 170: 109280
«p
7 3T = | .
1500 7 __(5: EH/F 1 7.0 -1,5: 109272
Universal- 2500 : | Schwinghalterung alternativ -2,5: 109273
armatur EH/F 170-1.5
inkl. Griff 8 EH/F 170-2.5 EH/U 170: 109320
UA 130 - alternativ UA55: 109260
= Standsaule alternativ UA130: 109261
UA 55 BE/ST 170
SSH/IQ: 109295
EH/U 170% N

BE/ST 170: Robuste Bodenstandsaule aus rostfreiem Edelstahl,
mit Kreuzgelenk-Arretierung zur Aufnahme einer Schwing oder
Pendelhalterung und 2 Halteschellen zur Befestigung eines Schutz-
daches. Inkl. StandfuB3 aus Al-Druckguss, Dibeln und Schrauben.
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