== |Q SENSOR NET DIQ 284

Der Umformer fiir kleinere und mittlere Klaranlagen inklusive USB-Schnittstelle und
Datenspeicher - bis zu 4 Sensoren, alle Parameter, immer verfliigbar

Uber die Anwendungsmaéglichkeiten und Einsatzbereiche informieren wir Sie auf unserer Website
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Umformer DIQ/S 284- CR3 CR6 | PR | MOD | CR6-E | EF
Max. Anzahl Sensoren 4
1Q SENSOR NET Anschliisse 3 3 2 2 3 2
Kommunikation 3x(0)4...20 mA,| 6x(0) 4 ...20 mA,| PROFIBUS, Modbus RTU, 6x (0) 4 ... 20 mA,| Profinet,
3x Relais 6x Relais 3x Relais 3x Relais 6x Relais, Modbus TCP,
RJ45 fur Ethernet IP,
Fernzugriff 3x Relais

Display

Graphisches TFT-Display; Auflésung: 320 x 240 Pixel; hinterleuchtet

Bedienelemente/Funktionstasten

Messen (M), Calibrieren (C), Set/Systemeinstellungen (S),
3 Masterkeys fiir Funktionen:
2 Tasten fur: Bestatigung/Mentwechsel O.K. (OK), Escape (ESC)

5 Bedientasten:

Pfeiltasten zur Auswahl von Softwarefunktionen und Eingabe von alpha-numerischen Werten (up), (down)

Elektrische Versorgung

100 ... 240 VAC (50/60 Hz), 24 V AC/DC

MIQ-Modulkupplung an Riickseite

Stlick als Stapelmontageeinheit

Kombinierte mechanische und elektrische Verbindung zum Andocken von weiteren Modulen, zusétzlich max. 2

Kabelzufiihrungen

4 Kabel-Verschraubungen M 16 x 1,5 (bei Bedarf erweiterbar auf M20)

Klemmanschliisse

Schraubklemmleisten; Klemmbereich fir massive Adern: 0,2 ... 4,0 mm?;
Klemmbereich fir flexible Adern: 0,2 ... 2,5 mm?; zugénglich durch Aufklappen des Deckels

1Q SENSOR NET Klemmanschliisse

Klemmanschlisse fur das IQ SENsor NEeT fir den Anschluss von Sensoren

USB-Schnittstelle

USB-A

Datenlogger

Datenspeicher fir bis zu 525.600 Datensatze

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -20 °C ... +55 °C; Lagertemperatur: -25 °C ... +65 °C

Geh&usematerial PC - 20 % GF (Polycarbonat mit 20 % Glasfaser)

Schutzart IP 67 / entspricht NEMA 4X (nicht direkt fir Conduit-Anschluss geeignet). Conduits sind mittels flexiblen
Adaptern CC-Box, bzw. mittels Adaptern CC-PM anzuschlieBen.

Gewicht Ca. 1,7 kg

Priifzeichen CE, UKCA

Elektromagnetische Vertraglichkeit EN 61326-1, Emission: Klasse A, FCC Class A

Integrierter Uberspannungsschutz

Gegeniiber EN 61326-1 erweiterter Uberspannungsschutz fiir das Gesamtsystem

Verbindungsmedium Kabel

1Q SeEnsor NET Kabel SNCIQ bzw. SNCIQ/UG (fir Erdverlegung, mit zusétzlicher PVC-Ummantelung): 2-adrig mit

Schirm; 2 x 0,75 mm?; Beilauflitze zur leichten Kontaktierung des Schirms 0,75 mm?; druckdicht bis 10 bar

Verbindungseigenschaften

Energie- und Datentibertragung durch Zweidrahttechnik; Verpolungssicher beziiglich Schirm- und Innenleiter-

vertauschung (keine Zerstérung); Durchgangige EMV-Schirmungskontrolle; Beliebige Verkabelungstopologie
innerhalb des IQ SENSOR NET Systems in Form von Linie, Baum, Stern, Gesamtkabelldnge: max. 250 m

Garantie 3 Jahre fir Sachmangel

Modell Beschreibung Bestell-Nr.
DIQ/S 284-CR6 Umformer fur bis zu 4 1Q-Sensoren , 100 ... 240 VAC, mit 6 Relais, mit 6 mA-Ausgangen 472130
DIQ/S 284-PR Wie oben, jedoch mit 3 Relais, mit PROFIBUS-Schnittstelle (RS 485) 472131
DIQ/S 284-MOD Wie oben, jedoch mit 3 Relais, mit MODBUS-Schnittstelle (RS 485) 472132
DIQ/S 284-CR6-E Wie oben, jedoch mit 6 Relais, mit 6 mA-Ausgangen, mit Ethernet-Schnittstelle (RJ 45) fir Netzwerkanbindung 472133
DIQ/S 284-EF Wie oben, jedoch mit 3 Relais, mit Ethernet-Schnittstelle (RJ 45) fir Netzwerkanbindung und Feldbussen (Ethernet/IP, 472134

Modbus TCP, PROFINET)
Alle Lieferumfénge auch als 24 V AC/DC erhéltlich
DIQ/S 284-CR3 Umformer fiir 4 1Q Sensoren, mit 3 x 0(4)...20 mA, 3 x Relais 472129
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