
Erfahren Sie mehr unter 
xylemanalytics.com/de/landingpages/trinkwassertafel

Messtafel zur Trinkwasserüberwachung
Jede wasserabweisende Tafel ist ausgestattet mit Verrohrung, Druckminderer, Ventil, Entnahmehahn, 
Durchflussanzeige und Wartungskonsole.  
Die für Ihren Bedarf passende Messtafel-Variante enthält zusätzlich die notwendige Verschlauchung 
sowie die benötigten Durchflusszellen. 

Welche und wie viele Parameter wollen Sie messen? Ihre Variante:

Trübung

Durchflusszellen für
IQ Sensor Net-

Modul Beschreibung Bestell-Nr. Chlor pH, Redox, LF, O2

IR ■ 3 MIQ/IDS-4 DW/P IR-Cl-3 8C-11340 

IR ■ 2 MIQ/IDS-4 DW/P IR-Cl-2 8C-11240 

IR ■ 1 MIQ/IDS-2 DW/P IR-Cl-1 8C-11120 

IR — 4 MIQ/IDS-4 DW/P IR-00-4 8C-10440 

IR — 3 MIQ/IDS-4 DW/P IR-00-3 8C-10340 

IR — 2 MIQ/IDS-2 DW/P IR-00-2 8C-10220 

WL ■ 3 MIQ/IDS-4 DW/P WL-Cl-3 8C-21340 

WL ■ 2 MIQ/IDS-4 DW/P WL-Cl-2 8C-21240 

WL ■ 1 MIQ/IDS-2 DW/P WL-Cl-1 8C-21120 

WL — 4 MIQ/IDS-4 DW/P WL-00-4 8C-20440 

WL — 3 MIQ/IDS-4 DW/P WL-00-3 8C-20340 

WL — 2 MIQ/IDS-2 DW/P WL-00-2 8C-20220 

— ■ 3 MIQ/IDS-4 DW/P 00-Cl-3 8C-01340 

— ■ 2 MIQ/IDS-4 DW/P 00-Cl-2 8C-01240 

— ■ 1 MIQ/IDS-2 DW/P 00-Cl-1 8C-01120 

— — 4 MIQ/IDS-4 DW/P 00-00-4 8C-00440 

— — 3 MIQ/IDS-4 DW/P 00-00-3 8C-00340 

— — 2 MIQ/IDS-2 DW/P 00-00-2 8C-00220 

— ■ 1 — DW/PB 00-Cl-1 8C-01100 

— — 2 — DW/PB 00-00-2 8C-00200 

— — — — DW/PB 00-00-0 8C-00000 

IR Trübungsanalyzer Turb PLUS 2010 mit Infrarotlicht (ISO EN DIN 7027)
WL Trübungsanalyzer Turb PLUS 2020 mit Weißlicht (US EPA 180.1) 
■ Durchflusszelle für Chlorsensoren FCML 412 M12-2(0), TCML 412 M12-2  
1, 2, 3, 4 Anzahl der Durchflusszellen für IDS-Sensoren

Über die Auswahl der richtigen Analyzer und/oder Sensoren informieren wir Sie auf unserer Website 
(Sensoren und weitere IQ Sensor Net-Komponenten – zusätzlich zum MIQ/IDS-Modul –  
bitte separat bestellen).

https://www.xylemanalytics.com/de/landingpages/trinkwassertafel?utm_campaign=dw&utm_medium=link&utm_source=fs


