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Bitte lesen Sie diese Informationen vor 
der Inbetriebnahme des Gerätes!

Dieses Gerät ist gemäß den gesetzlich geforderten Sicherheitsbestim-
mungen für elektronische Meßgeräte, gebaut und geprüft und hat das
Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen (IEC
1010).

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann
nur dann gewährleistet werden, wenn bei der Benutzung die allgemein
üblichen Sicherheitsvorkehrungen und die speziellen Sicherheits-
hinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

- Vor dem Einschalten des Gerätes ist sicherzustellen, daß die am 
Gerät angegebene Betriebsspannung mit der Netznenn-
spannung übereinstimmt.

- Die definierte Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann 
nur unter den klimatischen Verhältnissen, die im Kapitel "Techni-
sche Daten" dieser Bedienungsanleitung spezifiziert sind, ein-
gehalten werden.

- Das Öffnen des Gerätes, Abgleich-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten dürfen nur durch eine von WTW autorisierte Fachkraft 
ausgeführt werden. Zuwiderhandlungen können je nach Sachlage 
den Verlust der Garantieansprüche zur Folge haben.

- Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Gerät beeinträchtigt 
sein, wenn es zum Beispiel
m starke mechanische Beschädigungen aufweist,
m nicht mehr definiert arbeitet,
m längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde,
m extremen Transportbedingungen ausgesetzt war.

- Ist das Gerät defekt, so ist es außer Betrieb zu setzen und vor 
einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.

In diesem Fall ist das Gerät an den Hersteller
"Wissenschaftlich-Technische-Werkstätten GmbH"
zur Reparatur bzw. Wartung einzusenden.
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Frontseite

1  Netzschalter

2   Heizungsanzeige

Rückseite

1   Netzstecker

2   Netzbuchse

3   Sicherungshalter

4   Typenschild
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Inbetriebnahme eines CR 2020

Netzanschluß:

Zeitschaltuhr in eine Steckdose
stecken

Grundgerät mit Netzkabel an der
Zeitschaltuhr anschließen

Einschalten

Netzschalter leuchtet

Aufheizen:

Zeitschaltuhr auf Stellung ΙΙ
(Dauerbetrieb)

Netzschalter des Gerätes
leuchtet

Heizungsanzeige leuchtet
kontinuierlich

Nach Erreichen der
Solltemperatur
(Dauer ca. 15 min):

Heizungsanzeige blinkt

Der CR 2020 ist aufgeheizt und
betriebsbereit
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Betrieb mit Aufschlußgefäßen

- Aufschlußgefäße einsetzen

- evtl. Kühler aufsetzen

- Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Abzug) anwenden

Zeitschaltuhr auf Stellung ¹¹
schalten

Reaktionszeit einstellen
(siehe Analysenvorschrift)

Netzschalter leuchtet

Reaktionszeit abwarten,
Heizung schaltet automatisch ab

Netzschalter erlischt
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Wartung

- Der CR 2020 braucht keine Wartung!

- Bei Sicherungsausfall:  Netzstecker ziehen!
- Durchgebrannte Sicherungen nur durch 

gleichwertige Sicherungen ersetzen!
Wert: siehe "Technische Daten" bzw. Typenschild 
an der Geräterückseite.

Sicherungseinsatz an der
Geräterückseite herausziehen

Sicherung herausnehmen

neue Sicherung einsetzen

Sicherungseinsatz wieder
einbauen

Reihenschaltung mehrerer CR 2020 / CR 2010

- Grundgerät mit Netzkabel an Zeitschaltuhr anschließen

- Ausbaugeräte an Grundgerät mit Verbindungskabel 
anschließen

Zu Inbetriebnahme und Bedienung siehe Kap. "Betrieb" der
Bedienungsanleitungen für das entsprechende Einzelgerät.
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Reaktortyp Trockenreaktor

Abmessungen/Gewicht Länge 190 mm
Breite 130 mm
Höhe 100 mm
Gewicht ca 2.5 kg

Bestückung 3 Bohrungen für Aufschlußgefäße
∅-Außen 22.5 mm

Blocktemperatur 100°C ± 2°C

Übertemperaturschutz 170°C ± 5°C

Aufheizzeiten   25°C auf 100°C   ca. 15 min

Gehäusematerial Noryl 100 %  recycelbar
Schutzart IP 20 DIN 40050
Schutzklasse I    DIN VDE 0110

(Schutzleiteranschluß nötig)
Klimaklasse 2   VDI/VDE 3540 bzw. LYE DIN 40040

Lagerung -25°C .. 65°C

Betrieb   +5 C .. 40°C
relative Feuchte : Jahresmittel < 75%

30 Tage/Jahr: 95%
übrige Tage: 85%
leichte Betauung

Elektromagnetische
Verträglichkeit EMV
(siehe Prüfzertifikate)

Störaussendung:
EN 50081-1
Klasse A (FCC)

Störfestigkeit:
EN 50082-2
Namur-Empfehlung

Energieversorgung
Typ CR 2020  -  230 V

Netz 230 V/AC (-15 % .. +6 %) 50 .. 60 Hz
Stromaufnahme max 1,0 A je Einzelgerät

Anreihbarkeit bis zu 10 Geräte anreihbar
Sicherung Sicherungseinsatz DIN 41571-M 1,0 A

Typ CR 2020  - 115 V
Netz 115 V/AC (-15 % .. +6 %) 50 .. 60 Hz

Stromaufnahme max 2,0 A je Einzelgerät
Anreihbarkeit bis zu 5 Geräte anreihbar

Sicherung Sicherungseinsatz DIN 41571-M 2,0 A



Technische Daten Technische Daten

12 BA41102/07.00/Pla/CR2020-1 BA41102/07.00/Pla/CR2020-1 13

Reaktortyp Trockenreaktor

Abmessungen/Gewicht Länge 190 mm
Breite 130 mm
Höhe 100 mm
Gewicht ca 2.5 kg

Bestückung 3 Bohrungen für Aufschlußgefäße
∅-Außen 22.5 mm

Blocktemperatur 100°C ± 2°C

Übertemperaturschutz 170°C ± 5°C

Aufheizzeiten   25°C auf 100°C   ca. 15 min

Gehäusematerial Noryl 100 %  recycelbar
Schutzart IP 20 DIN 40050
Schutzklasse I    DIN VDE 0110

(Schutzleiteranschluß nötig)
Klimaklasse 2   VDI/VDE 3540 bzw. LYE DIN 40040

Lagerung -25°C .. 65°C

Betrieb   +5 C .. 40°C
relative Feuchte : Jahresmittel < 75%

30 Tage/Jahr: 95%
übrige Tage: 85%
leichte Betauung

Elektromagnetische
Verträglichkeit EMV
(siehe Prüfzertifikate)

Störaussendung:
EN 50081-1
Klasse A (FCC)

Störfestigkeit:
EN 50082-2
Namur-Empfehlung

Energieversorgung
Typ CR 2020  -  230 V

Netz 230 V/AC (-15 % .. +6 %) 50 .. 60 Hz
Stromaufnahme max 1,0 A je Einzelgerät

Anreihbarkeit bis zu 10 Geräte anreihbar
Sicherung Sicherungseinsatz DIN 41571-M 1,0 A

Typ CR 2020  - 115 V
Netz 115 V/AC (-15 % .. +6 %) 50 .. 60 Hz

Stromaufnahme max 2,0 A je Einzelgerät
Anreihbarkeit bis zu 5 Geräte anreihbar

Sicherung Sicherungseinsatz DIN 41571-M 2,0 A



Technische Daten Technische Kundenberatung

14 BA41102/07.00/Pla/CR2020-1

Prüfzertifikat: Elektromagnetische Verträglichkeit EMV
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Laborfachhandel. Darüber
hinaus stehen Ihnen die technischen Kundenberater im Hause WTW bzw. die
technischen Außendienst-Mitarbeiter unserer WTW-Büros zur Verfügung.

Technische Kundenberatung:

Labormeßtechnik:
Johann Heilbock, Ralf Degner, Jürgen Winkler, Dr. Manfred Kaul, Siegfried
Forster, Fred Böttcher

Industriegeräte - Sonderanfertigungen:
Alfred Hatzelmann, Rolf Paa, Harald Würdig, Horst Zitzmann, Wolfgang
Schwarz, Werner Albrecht

Hauptwerk: WTW Wissenschaftl.-Technische Werkstätten GmbH
D-82362 Weilheim i. OB, Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1
( (0881) 183-0, Ttx 881803, Fax (0881) 62539

WTW-Büros:

04736 Meinsberg, Andreas Pelz 65388 Schlangenbad, Thomas Schleissing
Hauptstr. 5, ( (0161) 1825293 Krauskopfallee 43, ( (06129) 8989

06124 Halle/S., Dr. Wolfgang Erbe 67482 Venningen, Alexander Ploss
Matthias-Grünewald-Str. 12 Im Tränkweg 13
( (0345) 645137 ( (06323) 7855

14480 Potsdam, H.-J. Mitterlechner 71069 Sindelfingen, Helmut Jagusch
Ziolkowskistraße 16 Haigerlocher Straße 15
( (0331) 622585 ( (07031) 674708

22559 Hamburg, Lorenz Lorenzen 89160 Dornstadt, Frank Busch
Nagelshof 42 b, ( (040) 812565 In den Rosenäckern 15, ( (07348) 23920

30890 Barsinghausen, Kurt Suhrbier 82362 Weilheim, Georg Schöttl
Akazienweg 8, ( (05105) 8718 im Hause WTW, ( (0881) 183-0

53557 Bad Hönningen, Rudolf P. Weiler 84186 Münchsdorf, Korbinian Graf
Markenweg 57, ( (02635) 3430 Ulmenweg 3, ( (08705) 1615

58097 Hagen, Hans Duckstein 90537 Feucht, Helmut Hopp
Alsenstraße 20, ( (02331) 25339 Unterer Zeidlerweg 4, ( (09128) 4409

58239 Schwerte, Ullrich Duckstein
Weidenweg 7, ( (02304) 67949

Österreich: 1110 Wien, WTW Meß- und Analysengeräte Gesellschaft mbH
Simmeringer Hauptstraße 113,  ( (0222) 741162, 741163, Fax (0222) 741286


